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PRODUCTINFORMATIE

35

klemkanaal 

verborgen loopkanaal

Materiaal	 aluminium
Min. lengte	 160 cm
Max. lengte	 300 cm
tussenmaten alleen in delen van 
10 cm leverbaar (voorbeeld 230cm)
Systeemgewicht	 2m	 3kg
	 3m	 4kg
Toepassingsgebied	 droge binnenruimte

Het complexe en volledig verborgen mechanisme van de innovatieve 

integrale techniek maakt de 100% rechte uitlijning van het profiel 

mogelijk.

met platte steun

met ronde steun

1. Profielbeschrijving

2. Selectie montagemogelijkheden
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100

steun in het midden, A symmetrisch 
is niet mogelijk

Wandmontage

Plafondmontage



beide zijden vrijstaand

(zie foto titelpagina)

2cm afgekant einde
geen zichtbare eindkappen

A. profiel lengte in cm B. max. gordijn gewicht in kg

A 160 180 200 220 240 260 280 300
B 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,55 1,4 1,3

interstil glijdersysteem
voor alle confectiemogelijkheden

3. Profielafwerking

4. Gordijngewicht/spanwijdte

5. Selectie glijdermogelijkheden

gewichtsspecificatie per pakket indien er 2 pakketen gemonteerd 
worden

bij een enkel pakket: maximaal gordijngewicht -30%. ( voorbeeld bij 
240 cm 1,19 kilo in plaats van 1,7 kilo)

Breedte loopkanaal = bestelmaat
2020

interstil golfplooiglijders 
het koord blijft verborgen in het profiel 
met accessoires



77 - edelstaal 51 - antraciet

79 - aluminium

6. Leverbare kleuren

colorservice volgens 
het RAL-systeem

213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

7. Service

8. Vakhandel
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Meer dan 3000 woninginrichters en 
binnenhuisarchitecten in de Benelux

www.interstil.nl

www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland
Tel.	 +31 (0) 73 511 11 92
E-mail	 info@interstil.nl

Contact België
Tel.	 +32  11.98.73.67
E-mail	 info@interstil.be


